
26TECHNIQUE D’AÉRATION ET D’ASPIRATION

TABLES D’ASPIRATION INDUSTRIELLES

Système de saisie optimisé sur le plan 

énergie et quantité d’air, préparé pour 

le raccordement d’un dispositif à air 

d'évacuation.

Construction tubulaire carrée stable à 

tôles d’habillage à revêtement de poudre. 

Hauteur de travail env. 860 mm sur rou-

lettes. Plan de travail à grille 20 mm.

L’aspiration des substances nocives à 

réglage variable se fait par les surfaces 

d’aspiration équipées de filtres dans la 

paroi arrière et sous la surface de la table. 

Les équipements des filtres peuvent être 

adaptés à vos substances nocives.

MULTIMINI 800
IAT – MULTIMINI

Équipement standard
 - Roulettes à dispositifs de blocage 80 mm
 - Raccord à la masse / raccord de mise à la terre
 - Support à outils
 - 5 x fois possibilité d’encastrement de filtre en bas
 - 2 x fois possibilité de filtre en haut

Équipement spécial (contre supplément)
 - Lampe tubulaire résistant aux chocs avec angle 
d’éclairage réglable, y compris câble de 5 m et 
fiche à contact de protection

 - Plans de travail spéciaux (bois, plastique renforcé 
de fibres de verre, aluminium)

 - Support de filtre sous la surface de travail

TYPE PK-IAT MULTI 800

Art. n° A40005

Surface de travail  
largeur / profondeur 800/565 mm

Hauteur de travail 855 mm

Largeur totale 900 mm

Hauteur de la table 1 510 mm

Profondeur totale 750 mm

Raccord air d'évacuation DN 200

Poids 100 kg

MULTIMINI 800

Aspiration à grille ou matière plastique renforcée de 
fibres de verre

Régulation de la course d’aspiration Filtre à paroi arrière


